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De ondersteunde productmodellen zijn als

volgt:
Grafische tablet

Star G430, Star G430S, Star G540, Star G640,
Star-serie Star G640S, Star G960, Star G960S, Star G960S Plus,
Star 03 V2, Star 05, Star 06

Deco 01, Deco 01 V2, Deco 02, Deco 03, Deco mini4,

Deco-serie o
Deco mini7

Deco Pro-serie Deco Pro Small, Deco Pro Medium

Grafische Monitor

Innovator serie Innovator 16

Artist-serie Artist 12, Artist 15.6, Artist 22

Artist 12 Pro, Artist 15.6 Pro, Artist 16 Pro,
Artist Pro-serie Artist 22 Pro, Artist 22E Pro, Artist 22R Pro,
Artist 24 Pro
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Hartelijk bedankt dat u hebt gekozen voor het XP-PEN-product. Onze
gebruikershandleiding van het product is momenteel beschikbaar in het Engels, Russisch,
Japans, Duits, Koreaans, Chinees, Italiaans, Spaans, Frans, Portugees, Pools en
Nederlands. We verontschuldigen ons voor het ongemak indien uw voorkeurstaal
eventueel niet beschikbaar is.

l. Verbindingsmodus

Volg de beknopte handleiding die bij uw aankoop werd geleverd om uw toestel aan te sluiten.

Il. Ondersteunende besturingssystemen

Windows 7 en hoger
Mac OS X 10.10 en hoger

lll. Download

Download het bijbehorende stuurprogramma van het productmodel dat u hebt gekocht van de
officiéle website van XP-PEN (https://www.xp-pen.com).

IV. Installatie

Nadat het downloaden is voltooid, kunt u de map uitpakken en het '.exe'-bestand (Windows) of
'.dmg'-bestand (Mac) starten. Volg daarna de invoerstappen op tot de installatie is voltooid.

Opmerkingen:

1. Sluit voor de installatie antivirussoftware, firewall en alle geopende software.
2. Verwijder eerst alle stuurprogramma's die op de computer zijn geinstalleerd.
3. Hetis aanbevolen om de computer na installatie te herstarten.

V. Inleiding stuurprogramma

Nadat het stuurprogramma is geinstalleerd, kunt u uw apparaat op uw computer aansluiten en
vervolgens het stuurprogramma openen. Daarna kunt u beginnen met de persoonlijke
instellingen van uw apparaat.

Opmerkingen:

Dit document beschrijft alle functies van het stuurprogramma, maar uw functies tijdens het
gebruik hangen af van het aangesloten apparaat. Raadpleeg hiervoor de apparatuur die u
daadwerkelijk hebt aangeschaft en gebruikt voor specifieke functies.
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Configuratie opslaan:

Als u na het verlaten van het stuurprogramma de gewijzigde configuratie ook de volgende keer
wilt toepassen, klik dan op de 'OK'-knop links van de stuurprogramma-interface om de
gewijzigde configuratie op te slaan. Als de instellingen succesvol zijn opgeslagen, verschijnt de
prompt 'Configuratie met succes opgeslagen; anders is de gewijzigde configuratie uitsluitend
geldig voor het huidige gebruik.

1. Werkbereik

1.1. Scherm
Tablet/Display

X Y w H
Calibrate
1920 . 0 So1e20 L 1080 L

Show Display Mumber Set Screen Area

Als er meerdere monitoren in de uitgebreide modus worden gebruikt, moet het werkbereik van
het apparaat op de stuurprogramma-interface worden geselecteerd om deze naar de
bijbehorende monitor te verplaatsen.

Als er meerdere monitoren in de kopieermodus worden gebruikt, wordt het werkbereik van het
apparaat aan alle monitoren toegewezen. Wanneer de pen in het werkbereik beweegt, zal de
cursor op alle beeldschermen tegelijk bewegen.

Het stuurprogramma heeft drie modi om het weergavebereik van het scherm in te stellen:

a. Volledig scherm instellen: Stelt het schermbereik van de geselecteerde monitorin op
maximum.

b. Stel het schermbereik in: Stelt het weergavebereik van het scherm met de muis handmatig in.
Klik met de muis op de eerste positie (linksboven) van het weergavebereik van het scherm en
klik vervolgens op de tweede positie (rechtsonder).

c. Aanpassen: Voer handmatig de coordinaten in de desbetreffende invoervelden onder X, Y, W
en Hin om de grootte van het weergavebereik van het scherm aan te passen, of gebruik de
muis om het schermpictogram van de stuurprogramma-interface te verslepen om het
weergavebereik van het scherm aan te passen.

Kalibreren:

Met de functie schermkalibratie kan het probleem van de afstand tussen uw stylus en de cursor
worden vermeden.

Deze functie wordt alleen ondersteunt in de grafische weergave.
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Toon displaynummer:
Identificeer alle aangesloten monitoren, de numerieke identificators worden in de linker
benedenhoek van elke monitor weergegeven.

1.2. Tablet/Display

Screen Tablet/Display

@ o° 90" 180" 270"

X b W

H
Display Setting I
0 o Y 1e76 L 1054 :I

v L

Tablet proportion Settablet area

Stel een deel van het werkbereik van het apparaat in als weergavebereik van het scherm. Het

stuurprogramma biedt vier selectiemodi:

a. Volledig tabletbereik: Maximaliseer het werkbereik van het apparaat.

b. Tabletverhouding: Deel het werkbereik van het apparaat en uw scherm in gelijke
verhoudingenin.

c. Stel het tabletbereik in: Gebruik een stylus om de posities 'hoek linksboven' en 'hoek
rechtsonder' te selecteren.

d. Aanpassen: Voer de coordinaten in de bijbehorende invoervelden onder X, Y, Wen H
handmatigin om de grootte van het werkbereik van het apparaat te bepalen. Of gebruik de
'digitale pen' om het pictogram van het apparaat op stuurprogrammapoort te slepen om de
grootte van het werkbereik in te stellen.

Rotatie-instellingen:

U kunt het apparaat instellen op 0°,90°, 180° en 270°. Na het instellen moet u ook nog het
apparaat in de desbetreffende richting roteren.

Roteren met 180° betekent wisselen naar de linkerhand modus.

Scherm instelling:

Deze functie wordt alleen ondersteunt in de grafische weergave.

Stel de 'kleurtemperatuurafstelling', 'USER', 'helderheid' en 'contrast' van de grafische display
in.

Wanneer u bent aangesloten op een grafische tablet, kunt u hier de helderheid van de vier
hoeklichten aanpassen. Slechts enkele modellen van de grafische tablet worden ondersteund.
Zie hiervoor het actuele product.
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Display Setting X

ColorTemperature

SRGB S800K (®) B500K 9700K USER

Red 50
Green 50

Blue 50

Brightness 50

Contrast 50

Default ] ( OK

2. Toepassing

Stel na het selecteren van de applicatie de gewenste functie in voor deze applicatie.

+
Application:

a. Klik op'+' rechtsboven in de toepassingsbalk om de interface voor het selecteren van de
toepassing te openen.

b. Selecteer de software die moet worden toegevoegd uit het actieve programma of klik op de
knop 'Bladeren’ om geinstalleerde software toe te voegen. Nadat de toepassing is
geselecteerd, wordt het pad van de geselecteerde toepassing onderaan weergegeven.

Select application

Running applications

sihost.exe

svchost.exe

igREMM. exe

taskhostw.exe

explorerexe
StatMenuExperienceHost.exe

RuntimeBroker.exe

Browse

Select application path

C:Windowslexplorer exe ‘

oK :| |: Cancel :|

c. Klik op de 'OK'-toets onder de interface om de zojuist geselecteerde toepassing aan de
toepassingsbalk toe te voegen.
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3. Peninstellingen

Pen/Eraser N/
Right Click v
Right Click

Pen-toetsen:

Stel hier de functies van de pen-toetsen in. U kunt op de vervolgkeuzelijst klikken om
'Aanpassen’ te gebruiken.

Opmerkingen:

Als de digitale pen zich in het werkbereik van het apparaat bevindt, kunt u op de toets klikken
om de pen- of gumfunctie te activeren. Als andere functies worden geactiveerd of gedeactiveerd
verschijnt de actuele modus onderaan het scherm.

Door invoer van het toetsenbord in de aangepaste functie te selecteren, kunt u de functies van
de combinatietoets aanpassen.

Invoeren via het toetsenbord:

U kunt de toetsenbordcombinaties hier configureren. Met de muis kunt u functies gebruiken
zoals rotatie in 3D-software. Stel deze bijvoorbeeld in 3D MAX-software in als Alt-toets om de
weergave met de middelste muisknop te kunnen draaien etc.

shortcut keys X

*) Express keys

Use mouse control input from keyboard (up to 20 groups)

b i Alt
[Keyboard Shift] Clear
[Keyboard LeftAlt]

Delete

[Kevboard RiahtAltl
Other

Disable Pen/Eraser

Show control panel Switch roller function

Switch Monitor Switch touch function

Precision mode Switch TrackPad Mode

Run application

Browse

Customised name

U kunt hier meerdere toetsenbordcombinaties instellen. Als u op de toets drukt, worden alle
ingestelde toetscombinaties weer actief.

Afhankelijk van het apparaat zullen de display-functies die rood omkaderd zijn, verschillend
zijn.
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Gebruik de muisbediening:
Aanvinken om de bediening van de muis en enkele toetsen op het toetsenbord in te stellen.

Precisiemodus:
In de precisiemodus wordt het werkbereik van het apparaat gereduceerd tot een klein bereik.
Met deze functie kunt u in bepaalde bereiken meer gedetailleerde tekeningen maken.

Drukinstelling:

De drukgevoeligheid kan worden ingesteld door het afstellen van de 'output'- en
'pendruk'-curven of met de schuif op de voortgangsbalk.

Actuele druk kan uw actuele pendruk testen.

Muismodus:

De muis gebruikt standaard de absolute modus. Controleer dit om de relatieve modus te
gebruiken. Na selectie kunt u de snelheid van de muis afstellen.

Absolute coordinaat (penmodus):

Bij absolute coordinaat wordt het weergavebereik van uw scherm gereduceerd tot het
werkbereik van de tablet/display.

Relatieve coordinaat (muismodus):

De werkmethode van deze modus is hetzelfde als die van een normale muis.

Windows Ink:
Sommige tekensoftware ondersteunt de Windows Ink-pendruk. U kunt 'Windows Ink' selecteren
of annuleren om deze functie, Die standaard geopend is and not open, te openen of te sluiten.

4, Sneltoetsen

Om de sneltoets van het apparaat te gebruiken, stelt u de invoermethode in op de Engelse
modus. Het is mogelijk dat de instelling in and not op.

De sneltoets van het apparaat is standaard de opdrachttoets van Photoshop. U kunt de
sneltoetsen aanpassen aan uw persoonlijke behoeften, verschillende apparaten hebben een
verschillend aantal sneltoetsen.

Als het toestel een rol of touchknop heeft, is het aan te raden om een van de sneltoetsen in te
stellen om de rol of touch-functie te gebruiken.

Sneltoets aanpassen:
Selecteer "aanpassen" in de vervolgkeuzelijst om de functie van elke sneltoets aan te passen. De
instelstappen zijn dezelfde als die van de digitale pentoetsen.

Express Key Settings:
K1: B Keyboard key B K3: Alt Eyedropper K5: Ctrl+S Save K7: Show control panel

Alt Eyedropper

K2 E Eraser K4 K6: Cirl+Z Undo K8: Switch roller function
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5. Rol/touch

Afhankelijk van de verschillende aangesloten apparaten zijn de hier weergegeven functies ook
verschillend. De functies "scrollen" en "touch" worden hieronder vermeld. Voor andere
instellingen, zie "Scrollen".

5.1. Rol

Functional group:

© Zoom Vv Brush Size %

Scroll v Rotate v

Selecteer de functie die u wilt gebruiken uit de vier standaardgroepen functies. U kunt deze
functie aanpassen of instellen om geen effect te hebben.

Aanpassen:

In de aangepaste instellingen kunt u KL en KR op overeenkomstige toetscombinaties instellen
en een aangepaste naamgeving gebruiken.

Roller expresskey settings X

First select KL or KR with mouse click. Then input the shortcut key with keyboan

KL Ctrl+=
KR Ctrl+-

Clear Delete

7] Customised name

Crl+= Ctrl+-

OK ‘ ‘ Cancel

5.2. Touch

U kunt de touch- of scrollmodus instellen.

Scrollmodus:

De instellingsprocedure is dezelfde als die van het scrollen.
Muismodus:

U kunt de touchfunctie gebruiken als een muis.

Roller Mode ¢ Mouse Mode Lighting Brightness

0 50
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6. Instellingen

e
I
X

Disable Express Key Disable Message

Disable Pressure Disable tilt

Sneltoets uitschakelen:
Vink deze functie aan om functies van alle toetsenbordcombinaties uit te schakelen.

Bericht uitschakelen:
Als de sneltoets wordt gebruikt, verschijnt er geen bericht onderaan het scherm als deze functie
is aangevinkt.

Druk deactiveren:
Vink deze functie aan om geen druk te voelen bij het gebruik van de stylus.

Kantelen uitschakelen:
Door deze functie aan te vinken wordt het kanteleffect van de stylus uitgeschakeld.

Diagnosetool:
Bij problemen met uw stuurprogramma kunt u de diagnosetool gebruiken.

Configuratie importeren en exporteren:
U kunt de geconfigureerde sneltoetsen en andere functies importeren en exporteren om ze op
te slaan en de instellingen ervan te lezen.

Opmerkingen:
Klik voor het importeren en exporteren van de gewijzigde functies op de 'OK'-toets aan de
linkerzijde van de stuurprogramma-interface om de configuratie op te slaan.

Neem bij eventuele vragen contact met ons op:
Website: www.xp-pen.com
E-mail: service@xp-pen.com



